PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ADOZIONE DI CRITERI CONDIVISI
NELLA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DEI SENTIERI
NEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

TRA

Club Alpino Italiano (nel seguito indicato come “CAI”), con sede legale in Milano, Via Petrella
19, C.F. 80067550154, P. IVA 03654880156, rappresentato dal Presidente generale Umberto
Mariini, domiciliato per la carica presso la sede legale

E

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (nel seguito indicata come “Federparchi”), con
sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 163, C.F. 50002770486, P. IVA 02623250400
rappresentata dal Presidente prof. Giampiero Sammuri, domiciliato per la carica presso la sede
legale

(d’ora innanzi denominati congiuntamente anche «parti»)

Premesso

. il CAI ai sensi della Legge 26 gennaio 1963 n. 91 e s.m.i. ¢ del vigente Statuto, ¢ Ente di
diritto pubblico che promuove I'alpinismo in ogni sua manifestazione, incoraggia la
conoscenza € lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e sostiene la difesa del
loro ambiente naturale;

] che il CAL fin dalla sua fondazione a Torino nel 1863, promuove la conoscenza ¢ la
frequentazione della montagna, riconoscendola come ambiente naturale di profondo valore e
significato, senza trascurare la validitd della presenza umana in essa, purché concepita nel
quadro di un nuovo rapporto tra 'uomo e I’ambiente naturale;

. che, tra i compiti di rilevanza pubblica attribuiti al CAI ai sensi di legge, vi ¢, tra Paltro,
quello “di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri”,

. che il CAI, in questo ambito, ¢ impegnato da molti anni nell’indirizzo dell’attivita
escursionistica, attraverso una costante opera sul territorio ed una continua attivita di
formazione e di educazione, tecnica ¢ culturale, svolta sia all’interno "che fuori
dell’Associazione, In cui ¢ messo a frutto il grande bagaglio di conoscenza ed esperienza
accumulato in una storia ultracentenaria;

. che i principi ispiratori del moderno escursionismo proposto dal CAI sono sintetizzati dal
concetto del “camminare per conoscere e tutelare”, in quanto una salda coscienza di tutela
parte dalla conoscenza diretta dell’ambiente e dei suoi valori, ottenibile tramite una
frequentazione attenta ¢ orientata alla lettura del territorio;

. che, in linea con questi valori e finalita, i Parchi ¢ le Riserve vengono costituiti proprio per
rispondere alla specifica necessitd di salvaguardare una zona di preminente interesse
naturalistico, educativo, culturale, scientifico ed economico, per individuare una compatibilitd




con la presenza umana, ma, anzi, per fare il modello di quello che dovrebbe essere ovunque
1l corretto uso delle risorse territoriali;

che Federparchi, fondata nel 1989, associa oltre 200 organismi di gestione di parchi nazionali,
regionali, aree marine protette e riserve naturali regionali e statali ed ¢ articolata in
coordinamenti regionali; ' ' '

che, con riferimento all’atiivitd escursionistica e in considerazione del forte sviluppo che essa
¢ destinata ad avere nel prossimo futuro, risulia necessaria un’attenta pianificazione
territoriale tale da garantire una fruizione corretta dell’ambiente naturale e un indirizzo dei
flussi di visitatori in modo da evitare, ove opportuno, le zone piu delicate in cui la pressione
antropica debba essere ridotta; '

che una rete di percorsi escursionistici organica ed equilibrata favorisce forme di
frequentazione compatibili con la conservazione dell’ambiente e ricche di risvolti culturali, e
rappresenta un’occasione di sviluppo offerta dal Parco per la popolazione dei centri montani;

che un Piano Regolatore dei Sentieri fornisce un indirizzo in un settore in cui spesso si assiste
ad un fervore di iniziative centrifughe, promosse da una varietd di organismi ed enti locali,
spesso in assenza di studi approfonditi ¢ di un qualsiasi coordinamento;

che il CAI ha individuato la seguente classificazione per i sentieri al fine di definire meglio le

diverse tipologie di sentiero riscontrabili, suggerendone I'interesse prevalente e il grado di

difficoltd nella percorrenza:

- Sentiero Turistico: {tinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere ¢ evidenti sentieri;
si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, localita turistiche, vie di comunicazione e
riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo
(Nella scala delle difficolta CAI & classificato T = Itinerario Turistico);

- Sentiero Escursionistico: Senticro privo di difficoltd tecniche che corrisponde in gran
parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a
nfugi o di collegamento tra valli vicine (Nella scala delle difficoltd CAI € classificato E =
liinerario Escursionistico);

- Sentiero Alpinistico: Sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che
richiedono all’escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un
equipaggiamento adeguato; corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella
montagna medio alta e pud presentare dei tratto attrezzati (sentiero attrezzato) con infissi
(funi corrimano e brevi scale) che non snaturano la continuitd del percorso (Nella scala
delle difficolta CAI é classificato EE = Ttinerario Escursionistico per Esperti);

- Via Ferrata o Attrezzata: Itinerario che conduce 1’alpinista su pareti rocciose o su aeree
creste ¢ cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere
costituirebbe una vera e propria arrampicata; richiede adeguata preparazione ed
atirezzatura quale casco, imbraco e dissipatore (Nella scala delle difficoltd CAT ¢
classificato EEA = Itinerario Escursionistico per Esperti con Attrezzatura);

- Sentiero Storico: Itinerario escursionistico che ripercorre “antiche vie” con finalitd di
stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei Inoghi visitati (Difficoltd T o E);

- Sentiero Tematico: Itinerario a tema specifico prevalente (naturalistico, glaciologico,
geologico, storico, religioso) di chiaro scopo didattico formativo; usualmente attrezzato
con apposita tabellatura e punti predisposti per I’osservazione ¢ comunemente adatto anche
all’escursionista inesperto e si sviluppa in aree limitate e ben funzionali (Difficolta T o E);

- Itinerario di Luaga Percorrenza (Sentiero Italia, Sentieri Furopei, Dorsali Appenniniche,
ecc.): Itinerario della durata di molti giomi di marcia e della lunghezza di centinaia di
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chilometri, in generale agevoli e segnalati, dotati della necessaria ricettivita lungo il
PErcorso; ' :

- Hinerario di Media Percorrenza (Trekking, Alte Vie): Itinerario della durata di pin
giorni di cammino (3-7) e della lunghezza da 40 a 100 Km. di chilometri, adatti in. genere
ad escursionisti esperti; vanno ben segnalati ed attrezzati e supportati da ricettivita;

- Itinerario di Breve Percorrenza (Sentlen escursionistici, Brevi Itinerari ad Anello):
Itinerario della durata massima di 1-2 giorni di cammino largamente diffusi, generalmente
adatti anche all’escursionista inesperto ¢ conseguentemente attrezzati;

Considerato
che la segnaletica dei sentieri ¢ fondamentale sia dal punto di vista escursionistico che dal punto di
vista della valorizzazione del territorio. Non esistono tuttavia veri e propri standard nazionmali o
internazionali per la segnaletica dei sentieri, e cosi ¢ molto probabile che passando di nazione in
nazione, di regione in regione (e a volte anche di provmma in provineia), la segnaletlca sia molto
differente, in termini di posizionamento, colori e misure.

Il Club Alpino Italiano, attraverso la Commissione Centrale per I'Escursionismo, ha definito gl
standard cui attenersi, riepilogati nell’ Allegato A, ¢ tale indirizzo ¢€ stato fatto proprio non solo dalle
sezioni e sottosezioni CAI, ma anche da numerose Aree Protette, enti territoriali pubblici e privati
per i quali il CAI & diventato l'interlocutore di riferimento per la segnaletica e la sentieristica in
generale.

Considerato altresi

che, in ragione del riconoscimento delle finalita istituzionali delle Aree Protette ¢ del valore del
volontariato svolto dal CAI in montagna, il CA] ha sottoscritto, a partire dal 1997, intese e
convenzioni di collaborazicne con i seguenti Parchi Nazionali: P.N. delle Dolomiti Bellunesi
{1997); P.N. delle Foreste Casentinesi, Monti Falterona e Campigna (1998); P.N. del Gran Sasso ¢
Monti della Laga (1998); P.N. della Maiella (1998); P.N. dei Monti Sibillini {1999); P.N. del
Cilento e Vallo di Diano (2001), P.N.Appennino Tosco Emiliano (2009), P.N. d’Abruzzo, Lazio ¢
Molise (2009), P.N. della Sila (2009). Tali accordi di collaborazione, abbracciando pit campi di
attivitd, consentono di programmare e realizzare nel migliore dei modi iniziative sul territorio
adottando strategie comuni per la montagna e le popolazioni che vi abitano. Tra gli obiettivi della
collaborazione, ci sono il continuo e reciproco aggiornamento sulle tematiche legate alla tutela e
alla fruizione delle zone sensibili a valore biologico e paesaggistico e I'impegno alla comunicazione
per diffondere, tramite la stampa sociale del CAl, le attivita del Parco e le iniziative comuni, Di
riferimento il progeito: “sentieri, rifugi ed aree protette in una montagna viva per cultura ¢ natura”,
La portata innovativa della proposta nazionale del Cai armonizza servizi e aspetti sociali, culturali
ed escursionistici, per la promozione di innovative forme di turismo sostenibile.

Tutto cio premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 — Premesse e allegato.
Le premesse ¢ 1’Allegato A costituiseono parte mtegrante ¢ sostanziale del presente Protocollo

d’intesa.

Articolo 2 — Impegni delle parti.

Con la stipula del presente Protocollo d’Intesa, le parti s’impegnano alla promozione, nel sistema
delle Aree Protette:

a) di un modemo escursionismo, nspettoso del territorio attraversato che valorizzi i centn montani

minori per la scoperta della montagna;




b)

di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri e, in particolare, all’adozione
delle tipologie riportate nell’Allegato A, per la realizzazione della segnaletica, gia utilizzate per
il Sentiero Italia e adottate da numerose Aree Protette.

Le parti si impegnano altresi:

c)
d)

e)

alla definizione delle Reti Escursionistiche delle Aree Protette; _
alla  predisposizione del Catasto dei Sentieri armonizzandolo al  contesto

regionale/interregionale;
alla ricerca di specifici finanziamenti per far fronte agli oneri progettuali e realizzativi connessi

con le azioni di cui ai precedenti punti ¢) e d).

Articolo 3 - Durata
La durata del presente Protocollo d’intesa & stabilita in 3 anni a decorrere dalla data di stipula.

Fatto in duplice originale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Viee Soud Pffh%dq i 30/?’0} 2010

Per Fedepparchi
Il Pregidente
(prof. GAmpiero Sammurt)™




PROTOCOLLO D’INTESA CAI-FEDERPARCHI

Allegato A
SEGNALETICA DEI SENTIERI

ABACG DELLA SEGNALETICA

La Legge 24 dicembre 1985, n. 776, alfart. 2 lettera b), stabilisce che & CAl pravvede al tracciamento, alla
realizzazione e alla manutenzione dei sentieri. Per una corretta fruizione escursionistica delia moniagna &
indispensabile, nel'ambito generale delta sentieristica, rarmonizzazione della segnaletica secondo un ahaco
predisposto dal CAL

A} SEGNALETICA VERTICALE
Per segnaletica veiticale o principale si intende quelia fissata su appositi sostegni infissi nel terreno.
Va posizionata in modo differente a seconda della tipologia sotio specificata.

1) Tabellone o pannello d'insieme {fig. 1)

E un pannello di grande formato collocato nei paesi o nei principali juoghi di accasso alle reti sentieristiche.
Rappresenta l'insieme degli itinerari della zona inquadrandoli anche dat punto di vista geografico, ambiantale
e storico.

La strutiura portante & in legno e comprende tre pannelli di pit piccole dimensioni {in legno o materiali
diversi) che rappresentano:

1} cartografia schematica della rete sentieristica, det collegamenti stradali ¢ delie infrastrutture esistenti
(dimensioni cm 90x60);

2) elenco degii itinerari escursionistici accessibili dal luogo con i relativi numeri dei sentieri, tempi di
percorranza, difficolta (dimensioni cm 90x20);

3) note descrittive di carattere ambientale e storico riguardanti il territorio ed sveniual altre informazion
significative della zona {dimensioni cm 30x90).

Le dimensioni esterne massime del pannellc sona di om 140x110. It tetto in legno a protezione del pannelio

deve sporgere di circa cm 30.
Il pannello va fissato su montanti in legno infissi nel terrenc, det diametro di cm 10, a circa cm 90 da terra. E

anche possibile fissare 0 addossare il pannello a muri o strutlure gid esistenti purché si disponga defle
necessarie autarizzazioni,



2} Tabella segnavia {fig. 2}

o

Meta Ravvicinata
211 Meta Intermedia
Meta d'litinerario

Indica la direzione delle localita di destinazione del sentiero {meta ravvicinata, meta intermedia, meta

d'itinerario) ed i tempi indicativi per raggiungerie per un medio camminatore.
Va collocata alla partenza deWitinerario ed agli incroci pid importanti.

Materiali: legno, metallo o materiale plastico.
Colori: fondo, bianco o legno naturaie; punta, rosso; coda, ross6-DIanco-rosso; seritie, nero.

Dimensioni: cm 55x15, spessore om 2 {se in legno},

3) Tabelia segnavia per itinerari escursionistici di lunga percorrenza (fig. 3)

£ identica alla normale tabella segnavia con raggiunta, sulla punta, della sigla dellitinerario (SI, GTA,

AVML, GEA, ecc.}.

Materiali: fegno, metallo o maleriaie piastico.

Colori: fondo, biance o legno naturale; punia, rosso-
Dimensioni; cm 55415, spessore cm 2 {se in legnoj.

bianco-rosso; coda, rosso-bianco-rosso; scritie, nero.

4) Tabella di localita (fig. 4}

r Noome
1 Localita
Ol)?m

indica la localita in cui ¢i si rova e la relativa quota altimetrica.
Va posta sullo stesso pala di sostegno delle tabefle segnavia &g
trovino riscontro sulla carfografia.

fateriali: legno, metalla o materiale plasiico.
Colori: fonde, bianco o legno naturale; scritle, nero.
Dimensiont: cm 25x15, spessore om 2 {se in lagno}.

li incroci pits significativi di un itineraric che

5) Tabelia di adozione sentiero (fig. 5)

Sentioro ..o

a cura della Sezione CAl
O
=]

indica I'adozione del sentiero {manutenzione & segnaletica) da parie di una Sezione CAL
Va posta soltanto (e facoltativamente) allinizio del sentiero.



Materiali: iegno, metaiio o maleriale piastico.
Colori: fondo, bianco o legne naturale; bandierina segnavia, rosso-bianco-rosse (posta in alto a destra);

seritte, nerc.
Dimensioni; cm 25x15, spessora cm 2 {(sein lagno).

8) Tabella “Rispetta la natura, segut it sentiero” {fig. 6}

RISPETTA LA NATURA
EEGU! IL SENTIERO
Q

Invita gli escursionisti & camminare eniro il senfiero onde evitare danni al sentiero stesso ed al suolo del
varsante che si sta percorrende.

Va posta in prossimita di scorciatorie.

Materiali: legno, metailo o materale plasiico.

Colori: fondo, bianco ¢ legno naturale; nandierina segnavia, rosso-bianco-rosso (posta in alto a destra)

scritte, nerc.
Dimensioni: cm 25x15, spessore cm 2 (se in legnoy.

7) Tabella “Sentiero per escursionisti-esperti” (fig. 7)

a

SENTIERO PER
ESCURSIONISTI ESPERTH
G

Indica un sentiero con caratteristiche alpinistiche (esposto, parzialmente atirezzalo oppure impagnativo per
lunghezza e sviluppo in ambiente particolarmente selvaggio).

Va posta alf inizio del sentiero.

Materiali: legno, metalio o materiale plastico.

Colari: fondo, bianco ¢ legho naiurale; bandierina segnavia, rosso-bianco-rosso {posta in alio a detra),

scrifte, nero.
Dimensioni; cm 25x15, spessore CM 2 (se in legno).

8) Tabelia “Sentiero tematico” (fig. 8)

Evidenzia l'interesse prevalente di un sentiere (naturalislico, geologico, slorico, ecc.} per invitare gl
escursionisti aliosservazione e stimolare lo studio, la conoscenza, la valorizzazione, la tutela dei luoghi
visitatt.

Va posta ailinizio del sentiero e nei punti significativi deil’itinerario.

Materiali: legno, metallo o materiale plastico.

Colori: fondo, bianco o legno naturale; handigrina segnavia, ro3s0-bianco-rosso {posta in allo a destra);
scritte, nero.

E’ possibile Minserimento det logo del percorso a lato daila bandiarina segnavia.

Dimensiont: om 25x15, spessare &M 2 {se in fegno}.



9) Tabelia “Sentiero adatto anche per uso ciclistico e/o equestra” {fig. )

indica un sentierc che, per ampiezza, fondo, pendenza, & adatio anche per uso ciclistico e/o squesire, olire

a quelio pedonale.

Va posta all'inizio def sentiero.

Materiali: legno, metlalio © materiaie piasiico.

Colori: fondo, bianco o legno naturale; bandierina segnavia, rosso-bianco-rosso (posta in alto a destra);
scrifte, nero.

E' possibile linserimento det loghi dedh
delllitineraric a lato della bandierina segnavia.
Dimaensioni: cm 25x15, spessore cm 2 {s¢ in legno).

Entl od Associazioni che collaborano  alla manutenzione

10) Tabella per via ferrata o sentiero attrezzato impegnativo (fig. 10}

Invita gii escursionisti (in 4 fingue: italiano, francese, tedesco, inglese} a confroilare iz sicurezza di
attrezzature e corde fisse prima di autoassicurarsi alle stesse ed a segnalare eventuali danni ad un recapito
indicato.

va posta alf'inizio di una viaferrata o diu
Materiali; metallo.

Colori: fondo, rosso; scritte, hianco.
Dimensioni: cm 25x33.

n santiero attrezzato impagnativo.




Bl SEGNALETICA ORIZZONTALE
Per segnaletica orizzontale o intermedia si intende quelia al suolo, posizionata usualmente sui sassi o sul
tronchi degh alberi per indicare la continuita, in entrambe le direzioni, di un #inerario segnalato.

1) Segnavia rosso-bianco-rosso con numero del sentiero {fig. 11)

Indica la continuita del sentiero ed il relativo numera.
Va posto ai bivi ed in allri punti significativi ove & utile confermare la giusta continuita delf'itineraric numerato.

Colori: rosso-bianco-rosso; PUMers,; naro ingeriio sul bianco.
Dimensioni: cm 15x38.

2} Segnavia rosso-bianco-rosso con sigla dell’itinerario escursionistico (figg. 12}

indica la continuith dell'itinerario ascursionistico e la relativa sigia.
Vva posto ai bivi ed in altri punti significativi ove & utile confermare la giusla continuita dellitinerario

escursionistico.
Colori: rosso-bianco-rosso; sigla, nero inserito sul bianco.

Dimensioni: cm 15x18.

3} Segnavia bianco-rosso {fig. 13)

indica la continuita del sentierc,
il sentiero & evidente,

Va posto nelle immediate vicin
altrirnenti a distanza pit ravvicin
Colori: bianco-rosso.

anze dei bivi e ad ogni 5/10 minuti di cammino, se
ata, rispettando le caratteristiche am hientali dei ieoght.

4y Segnale di presenza d'acqua {fig. 14}

a fonte d'acgua nelle vicinanze del sentiero, nonché la relativa

Indica la presenza di una sorgente & di un
direzione e distanza.

Va posto lungo i sentiero.

Colori: fondo, rosso; scritte, nero.
PDimensioni; freccia di cm 20x4.




5) Picchetio segnavia (fig. 19)

1
1
|
i

Ny
W

|
1
1
!

indica 1a continuitd del sentiero su praii, pascali a terreni apert! privi di slementi naturali di riferimento ave

possa risultare difficiie Perientamento.
Va infisso nel terreno lungo il sentiero © ia traccia di sentiero,

Materiali: legno.
Calori: fusto, legno naturale; sammitd, segnavia bianco-rosso (vedi fig. 13) sulfintera circonfergnza.

Dimensioni: @ om 6/8; allezza om 100120, infissione om 35440,

6) Ometto di pietre {fig. 16}

Indica la continuita del sentiero su ferreni aperti d’alta montagna.
Costituisce un sistema di segnaietica naturale efficace, discreto, aconomico & duraturo. A differenza del

segnavia a vernice, Fometto & visibile anche in condizioni difficili, specie durante improvvise nevicate sui
sentieri d'aita montagna. 1l manufatto non richiede dimensioni eccessive o particolari tecriche costruttive.
Dove abbondano i sassi, gl ometti di pietra sono da preferire alla segnaletica a vernice ed ai picchetti

segnavia.




